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Motto 

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka 
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Persembahan  
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teman teman satu bimbingan, satu angkatan, dan someone 

yang tak pernah lelah memberikan motifasi dan semangatnya, 

saya ucapkan terimakasih untuk semuanya. 
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ABSTRAK  

 Moh Agus Tri Laksono – Rancang Bangun Mesin Pengayak Padi Semi     

Otomatis Kapasitas 200 Kg/Jam Menggunakan Motor Listrik 

Kata kunci – Padi, Ayakan, Getaran, Mesin Pengayak  

     Mesin pengayak padi semi otomatis adalah mesin yang dirancang untuk 

mengayak padi dengan variasi ayakan 5 mm dan 6 mm dengan menggunakan 

system getaran dari motor listrik 2800 putaran. Pada rancang bangun mesin 

pengayak padi semi otomatis kapasitas 200 kg/jam. Dalam rancang bangun mesin 

pengayak padi semi otomatis terdapat langkah langkah  yaitu investigasi awal, 

studi literature, perhitungan alat, perancangan alat, uji coba alat, dan kesimpulan. 

Hasil dari rancang bangun mesin pengayak padi adalah memerlukan waktu rata-

rata 7 menit untuk proses dalam 8 kali percobaan  memerlukan padi  25 kg padi 

maka mesin tersebut sesuai dengan perancanaan rancangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Padi merupakan yang dibudidayakan oleh petani. Faktor yang harus diperhatiakan 

dalam pembudidayakan padi adalah bibit varietas unggul yang sesuai kondisi lahan, 

perawatan tanaman, dan monitoring kondisi tanaman dengan tujuan agar hasil panen 

yang didapat bisa melimpah. Upaya peningkatan produk tanaman padi terus dilakukan 

diantaranya dengan penyilangan padi untuk mendapatkan jenis bibit padi varietas baru 

yang unggul. Yang dimaksud dengan bibit unggul ialah bibit padi yang telah di uji coba 

dan menunjukan bermacam-macam keunggulan jika dibandingkan dengan jenis lain. 

Kelebihan-kelebihan bibit padi varietas unggul antara lain umurnya  pendek, hasilnya 

banyak, tahan terhadap hama dan penyakit. Dormansi     didefinisikan sebagai status 

dimana benih tidak berkecambah walaupun pada kondisi lingkungan yang ideal untuk 

perkecambahan beberapa mekanisme dormansi terjadi pada benih fisik maupun fisiologi, 

termasuk dormansi primer dan skunder (Farizqi Panduardi, 2021). 

Usaha untuk meningkatkan produksi pangan hingga saat ini telah menujukan hasil 

positif melalui pengembangan dan penggunaan berbagai varietas unggul, penyediaan 

penambahan luas tanam dan penyediaan insfrastruktur produksi pangan. Namun upaya 

tersbut masih belum diikuti dengan panen dan pasca panen yang memadai. Oprasi panen 

yang masih dominan dilakukan secara tradisional mengakibatkan besarnya susut hasil 

panen dan pasca panen akibat tidak sempurna penanganan pasca panen yang terdiri atas 

kehilangan saat pemanenan. Misalnya, produksi petani yang melimpah di saat musim 

hujan telah mengundang kehilangan, terutama dalam proses penanganan panen dan pasca 

panenya (Molenaar, 2020). 

Proses perontokan dan pengayakan menjadi proses yang sangat penting dan 

menyebabkan perbandingan kehilangan padi yang besar. Petani enggan menggunakan 
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mesin perontok padi karena alat atau mesin tersebut cukup berat sehingga sulit untuk di 

pindah-pindahkan. Oleh karena itu, petani masih tetap melakukan perontokan dengan 

cara manual yaitu digebot atau digebyok. Pada proses pengayakan dengan menggunakan 

tenaga manusia memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan tenaga kerja lebih 

dari dua orang. Berdasarkan masalah tersebut maka diperlukan suatu rancang  bangun 

alat pengayak padi semi otomatis yang ekonomis dan nyaman digunakan sehingga dapat 

meminimalisir resiko. Produk dikembangkan atas permintaan masyarakat yang mana 

kemudian dilakukan  penyusunan konsep, pengujian konsep, pengujian kualitas serta 

melakukan evaluasi dari hasil pengujian produk yang telah dihasilkan. Hasil rancang 

bangun alat pengayak padi semi otomatis  ini telah memenuhi kriteria tahapan produk 

dan sisi ekonomis yang mana data yang diambil adalah data antropometri petani serta 

konsep desain yang ada telah diujikan kepada petani untuk mengetahui bahwa produk 

yang dihasilkan telah memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Maka 

perlu “Rancang Bangu alat pengayak padi semi otomatis” (restuputri.2018). 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dibahas diatas,untuk menghindari 

semakin luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya pembatasan,maka 

dalam permasalahan dibatasi oleh: Rancang bangun mesin pengayak padi semi otomatis 

kapasitas 200kg/jam menggunakan motor listrik. 

C. Rumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dibahas dari batasan permasalahan dalam 

rancang bangun mesin pengayak padi dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut, 

bagaimana merancang mesin pengayak padi semi otomatis kapasitas 200kg/jam dengan 

mengunakan motor listrik? 
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D. Tujuan Perancangan  

Perancangan ini bertujuan untuk merancang mesin pengayak padi semi otomatis 

kapatisan 200kg/jam  menggunakan motor listrik. 

E. Manfaat Perancangan  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk pengembangan 

ilmu teknik sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat dijadikan informasi 

teoritis dan empiris pada pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai proses rancang bangun dan praktek penerapannya pada kehidupan sehari – 

hari. 

2. Manfaat Praktis 

Secara umum perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para petani 

dalam mengelola hasil panen. 
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